
Rigips sistemi
Suha gradnja
Montaæne konstrukcije, ispunjivaËi 
fuga, gipsane mase, ruËne æbuke
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Suhomontaæna gradnja

Rigips Austria je dio grupacije Saint-Gobain Gypsum, najveÊeg svjetskog proizvoaËa 
proizvoda od gipsa. Rigips vodi stalnu brigu o razvoju proizvodnih  moguÊnosti i 
uvoenju novih tehnologija kako bi naπi proizvodi i sistemi zadovoljili najviπe 
standarde kvalitete uz istovremeno smanjenje troπkova. Svim svojim partnerima: 
arhitektima, inæenjerima na gradiliπtu, trgovcima, monterima i hobi majstorima 
nudimo najviπi stupanj  kvalitete proizvoda i sistema,  tehniËku pomoÊ, izobrazbu,  
tehnoloπke inovacije i razvoj.

Kvalitetu Rigips proizvoda kontroliramo u skladu s ISO 9001 
certifi katom, a onda testnim  laboratorijima kod eminentnih 
europskih instituta u skladu s  njemaËkim DIN, austrijskim 
ÖNORM i europskim EN normama. Graevinsku  bioloπku i 
ekoloπku podobnost naπih gipsanih proizvoda iskazujemo s  
IBO (austrijski) i IBR (njemaËki) certifi katima koji testiranja 
provode po najstroæim ekoloπkim mjerilima te se svakako 
moæe reÊi da su naπi proizvodi ekoloπki podobni.

Gips je:

Udoban za stanovanje

Sistemi Rigips®:

Smanjuju vrijeme i 
troπak izvedbe

U ovoj broπuri su navedeni informativni podaci za neke proizvode i sisteme. Zadræavamo pravo izmjene i dopune glede 
tehniËkih poboljπanja proizvoda i sistema. Tiskarske greπke nisu iskljuËene. Viπe informacija o pojedinim proizvodima i 
sistemima saznajte na naπoj web stranici www.rigips.com ili kontaktirajte naπ ured.

Ekoloπki podoban NegorljivUravnoteæuje klimu

Podnose optereÊenjaZvuËno izoliraju»uvaju energiju
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Suha æbuka

Namjena
Obloga postojeÊih masivnih zidova 
uporabom “suhe æbuke” idealan je 
naËin za brzo i kvalitetno izravnavanje 
zidova umjesto klasiËnog æbukanja.

Izvedba
Podloga mora biti Ëvrsta, suha i od- 
maπÊena (ulje za oplate). Ukoliko je 
na zidu stara æbuka, potrebno ju je  
odstraniti na mjestima gdje se nanosi 
ljepilo. Dozvoljena temperatura zido-
va i zraka u prostoru u kojem izvodimo 
ljepljenje Rigips ploËa na masivan zid je 
od +5 do +30° C (u dnevnom i noÊnom  
vremenu). Prije ljepljenja Rigips ploËa 
na glatke betonske povrπine potrebno 
je zidove premazati  Rikombi-kontakt 
premazom, dok se prije ljepljenja na 
druge podloge kao prednamaz koristi 
Ri-kombi-grund. Kod ljepljenja na ci-
glu podlogu je dovoljno namoËiti vo-
dom. Rigips ploËe moraju biti 15mm 
kraÊe od visine prostora. Donji rub 
ploËe podloæimo s najmanje dva ko-
madiÊa ploËe (cca 10 mm) tako, da 
nam s gornje strane ostane cca 5mm 
do stropa. Te otvorene reπke nam 
sluæe za isuπivanje Rifi x ljepila.
Pri oblaganju dimnjaka i na mjestima 
gdje su predviena konzolna opte-
reÊenja (npr. umivaonik) gipsano se 
ljepilo-Rifi ks nanosi punoploπno na 
cijelu povrπinu  Rigips ploËe.  Ravninu 
suhe æbuke podeπavamo pomoÊu li-
bele, zidarske alu letve (kojom istovre-
meno kontroliramo ravninu najmanje 
tri ploËe) i gumenog ËekiÊa.

Prednosti
• Izravnavanje postojeÊih zidova
• Jednostavno ljepljenje bez potkon-

strukcije
• Brza ugradnja
• Unos male koliËine vlage u prostor 

za razliku od klasiËnog æbukanja

Okvirna potroπnja materijala za 1 m2  ljepljenja ploËa na zid

1. Rigips ploËe deb. 12,5 mm 1 m2

2. Rigips gipsano ljepilo Rifi x 4 kg

3. Impregnacija podloge (po potrebi) Rikombi Grund;   
Rikombi Kontakt 0,2 kg

4. Rigips traka za ojaËanje spojeva 0,9 m

    Rigips ispunjivaË fuga  Super, Vario,  Extra, Rifi no top 0,3 kg

    KoliËine su iskazane bez rasapa materijala
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Obloga masivnog zida na  potkonstrukciji

Namjena
Ovu konstrukciju upotrebljavamo za 
poboljπanje zvuËne i toplinske izolaci-
je masivnih zidova. ©upljina izmeu 
obloge i masivnog zida idealna je 
za voenje razliËitih instalacija bez 
πtemanja.

Montaæa
Zacrtamo æeljenu debljinu obloge 
na pod i strop. Profi le UD 30/30, na 
koje smo predhodno naljepili brtve-
nu traku priËvrstimo na pod i strop s 
namjenskim tiplama s vijcima u raz-
maku 100 cm. Udarnim tiplama na 
nosivi zid na visini 125 cm priËvrstimo 
nosaË promjenjivog obujma na koji 
smo predhodno nalijepili brtvenu 
traku. Unaprijed na mjeru priprem-
ljene CD profi le ubacujemo na podu 
i stropu unutar UD profi la 30/30 na 
razmaku od 60 ili 62,5 cm (ovisno o 
πirini ploËe) i s namjenskim vijcima 
tip LB 421 zavrÊemo skupa  profi le i 
nosaËe promjenjivog obujma (dva 
vijaka na svaku stranu). Napomena: 
Za meusobno priËvrπÊenja profi la i 
nosaËa promjenjivog obujma nikako 
ne koristite vijke za priËvrπÊenje gips 
kartonskih ploËa tip TN 212  !!!
Zatim postavimo potrebne instalacije 
i postavimo mineralnu vunu. Slijedi 
priËvrπÊenje  Rigips ploËa s vijcima TN 
212 na razmaku  25 cm. 
VAÆNO: Ako oblaæete vanjski zid ob-
jekta svakako prije postave Rigips 
ploËa na profi le ljepljenjem priËvrstite 
parnu branu i dobro je ljepljivom tra-
kom zabrtvite.
Naposljetku  pristupamo ispunjavanju 
spojeva ploËa, impregniranju te je naπ  
zid spreman za bojanje

Prednost
• Dodatna toplinska i zvuËna         

izolacija
• Vatrotpornost
• Brza ugradnja
• Jednostavno postavljanje instalacija 

izmeu zida i obloge.

Okvirna potroπnja  materijala za 1 m2  obloge na               
potkontrukciji  s nosaËima promjenjivog obujma:

1.   Rigips ploËe deb. 12,5 mm 1 m2

2.   Rigips CD profi l 60/27 mm 2,0 m1

3.   Rigips profi l UD 30/30 mm 0,7 m1

4.   Rigips nosaË promjenjivog obujma 2,4 kom

5.   Rigips vijak TN 212, 25 mm 13 kom

6.   Udarna tipla 6/40 2,4 kom

7.   Rigips vijak LB 421/3,5/9,5 mm 4,8 kom

8.   Rigips ispunjivaË spojeva Super, Vario, Extra ili Rifi no 
top 0,3 kg

9.   Rigips traka za ojaËanje spojeva 0,8 m1

10. Rigips brtvena traka 1,7 m1

11. Mineralna vuna 1 m2

      KoliËine su iskazane bez rasapa materijala
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Montaæni pregradni zidovi

Namjena
Rigips pregradni zidovi su namjenjeni za 
jednostavno, Ëisto i brzo pregraivanje 
prostora. OdliËna zvuËna, toplinska 
izolacija i visoka vatrootpornost Rigips 
pregradnih zidova omoguÊava πiroku 
primjenu u stambenim, poslovnim i   
industrijskim objektima. Mala teæina  
(20-50 kg/m2) u velikoj mjeri smanjuje   
optereÊenje objekta.
©uplji prostor u zidu koristimo za brzo 
i jednostavno postavljanje svih vrsta 
instalacija.
Rigips montaæne pregradne zidove iz-
vodimo s jednostrukom ili dvostrukom 
potkonstrukcijom i s jednostrukom, 
dvostrukom ili trostrukom oblogom 
od Rigips ploËa sa svake strane ovisno 
o namjeni i tehniËkim zahtjevima.

Montaæa
Na æeljenom mjestu oznaËimo poloæaj 
zida na pod i unaprijed predvidimo 
poloæaj vrata. Na pod i strop  udarnim 
tiplama 6/40 na razmaku od 80 cm  
priËvrstimo UW profi le na koje smo 
predhodno zalijepili Rigips brtvenu 
traku Na mjeru izrezane CW profi le 
umetnemo u podni i stropni UW 
profi l na razmaku od 60 ili 62,5 cm 
(ovisno o πirini Rigips ploËa koje 
koristimo). S jedne strane vijcima TN 
212  na razmaku od 25 cm priËvrstimo 
Rigips ploËe. Nakon toga pristupamo 
provoenju instalacija unutar zida 
i postavljanju mineralne vune. Kod 
oblaganja druge strane obavezno 
uzmaknite ploËe tako da kraj ploËe s 
jedne i druge strane ne bude na istom 
mjestu. Postupak uzmicanja ploËa po-
novite i kod montaæe drugog sloja 
Rigips ploËa. Radi bolje zvuËne izolacije 
i vatrootpornosti ispunjivaËem spojeva 
ispunite prvi i drugi sloj ploËa.
Na Rigips ploËe nanesite impregnaciju 
te je on spreman za bojanje.

Prednosti
• Visoka zvuËna izolacija do 69 dB
• Vatrootpornost do F(EI) 180 minuta
• Jednostavna, Ëista, suha i brza 

izvedba
• Mala teæina od cca 20-50 kg/m2

• Jednostavna postava instalacija u 
πupljini zida 

Okvirna potroπnja materijala za izradu 1 m2 pregradnog zida s 
jednostrukom podkonstrukcijom oploËenog obostrano s dva sloja 
Rigips ploËa

1. Rigips ploËa 12,5 mm 4,0 m

2. Rigips CW profi l 50/75/100 mm 2,0 m1

3. Rigips UW profi l 50/75/100 mm 0,8 m1

4. Rigips vijci TN 212/3,5/25 mm 10 kom

5. Rigips vijci TN 212/3,5/35 mm 26 kom

6. Rigips udarna tipla  6/40 mm 1,8 kom

7. Rigips ispunjivaË spojeva Super, Vario Extra ili       
Rifi no top 0,9 kg

8. Rigips brtvena traka 1,3 m1

9. Mineralna vuna 1,0 m2

Traka za ojaËanje spojeva 1,6 m1

KoliËine su iskazane bez rasapa materijala
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Izrada potkrovlja

Namjena
Brzo i suho ureenje tavanskog pro-
stora u stambeni uz niske troπkove. 
Rigips obloga  u  kombinaciji  s  miner-
alnom vunom (zvuËna i toplinska izo-
lacija) garantira ugodno æivljenje uz 
smanjenu potroπnju energije.

Montaæa
Mineralnu vunu potrebne debljine 
postavite izmeu krovnih rogova. Si-
drene nosaËe za CD profi le priËvrstite 
na boËnu stranu rogova vijcima za 
drvo. Dozvoljeni osni razmak izmeu 
CD profi la je 50 cm (kod zahtjeva va-
trootpornosti max. 40 cm). S donje 
strane rogova prije CD profi la dodamo 
dodatnih bar 5 cm mineralne vune. 
Slijedi postavljanje CD profi la direk-
tnim ukapËanjem na sidrene nosaËe 
(ukoliko ste umjesto sidrenih nosaËa 
koristili direktne onda priËvrstite vi-
jcima LN 421). Kod postavljanja CD 
profi la kontrolirajte ravninu te je po 
potrebi korigirajte uvlaËenjem ili izv-
laËenjem sidrenih nosaËa. Parnu branu 
priËvrstimo na CD profi le upotrebom 
dvostruke ljepljive trake te pripazimo 
da bude dobro zabrtvljena. Preklop 
neka bude cca 15 cm. Rigips ploËe 
debljine 12,5 mm ili viπe uËvrπÊujemo 
kroz ploËe u CD profi le vijcima za 
strojno uvrtanje TN 212 na razmaku 
od max. 17 cm.
Preporuka Rigipsa je da svakako ko-
ristite vatrootporne Rigips RF ploËe 
debljine minimalno 15 mm kojima 
Êete postiÊi da vaπe potkrovlje bude 
vatrootporno bar 30 minuta. Na kraju 
ispunite i izravnajte spojeve uz upotre-
bu Rigips trake za ojaËanje spojeva.

Prednosti
• Jeftino ureenje dodatnog 

stambenog prostora
• OdliËna  zvuËna I toplinska izolacija 
• Mala teæina konstrukcije
• Vatrootpornost od F(EI)30 do 

F(EI)90 minuta
• Brza i suha izvedba
• Uπteda energije

Okvirna potroπnja materijala za izradu 1m2 potkrovlja obloæenog s 
15 mm Rigips RF ploËe (F 30 )

1. Rigips ploËa RF 15 mm 1,0 m2

2. Rigips CD profi l 60/27 mm 2,6 m1

3. Rigips sidreni nosaË 3,0 kom

4. Rigips vijci za brzo uvrtanje TN 212/25 mm 20,0 kom

5. Vijci za drvo 4/40 mm 6,0 kom

6. Rigips ispunjivaË spojeva Vario, Super, Extra ili Rifi no 
top 0,3 kg

7. Mineralna vuna (debljina ovisna o proraËunu) 1,0 m2

8. Parna brana 1,0 m2

    Rigips traka za ojaËanje spojeva 1,6 m1

    Rigips spojnica za produæivanje CD profi lla 0,5 kom

    KoliËine su iskazane bez rasapa materijala
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Spuπteni strop

Namjena
NajËeπÊe se upotrebljava za smanjenje 
visine prostora ili za voenje instalaci-
ja u meuprostoru.
Upotrebljava se i za ispravljanje nerav-
nina primarnog stropa. 
Zbog viπestrukih moguÊnosti izvedbe 
moguÊe je izvesti nevjerojatno kom-
plicirane oblike i forme radi Ëisto es-
tetskih zahtjeva. 
U sistemu s mineralnom vunom po-
boljπavaju zvuËnu i toplinsku izolaciju  
stropnih konstrukcija.

Montaæa
Rigips UW profi l 30/30 mm s nalje-
pljenom brtvenom trakom priËvrsti-
mo  Rigips udarnim tiplama 6/40 na 
razmaku od min. 50 cm na obodne 
zidove na æeljenoj visini stropa na raz-
maku 50 cm. Æicu s uπicom pomoÊu 
metalnih tipli priËvrstimo na strop na 
razmaku od ≤ 90 cm (plastiËne Rigips 
udarne tiple 6/40 nisu dozvoljene). 
Brzi sidreni ovjes (postoji viπe vrsta 
ovisno o potrebi) nataknemo na æicu 
te ovjes utaknemo u nosivi CD pro-
fi l 60/27 koji je na krajevima naslo-
njen iznad zidnog UD profi la. Nakon 
toga postavljamo popreËne profi le 
na naËin da krajeve utaknemo u UD 
zidne profi le, a za nosive  CD profi le 
ih priËvrstimo kriænim spojnicama. 
NajveÊi dozvoljeni osni razmak nos-
ivih CD profi la je  ≤ 100, a dozvoljeni 
razmak popreËnih profi la ≤ 50 cm. 
Slijedi priËvrπÊivanje Rigips gipskar-
tonskih ploËa u popreËne CD profi le s 
namjenskim vijcima na razmaku ≤ 17 
cm. PloËe moraju biti postavljene bez 
kriænih spojeva.

Prednosti
• Brza i jednostavna montaæa
• Poboljπava zvuËnu i toplinsku 

izolaciju primarnog stropa
• Mala teæina -  cca 15kg/m2

• Vatrootpornost

RazliËite vrste sidrenih ovjesa

Okvirna potroπnja  materijala za 1 m2 spuπtenog stropa na metalnoj 
potkonstrukciji (u dva nivoa) i oblogom od jedne 12,5 mm debele 
Rigips ploËe

1. Rigips ploËe deb. 12,5 mm 1 m2

2. Rigips profi l CD 60/27 mm 3,0 m1

3. Rigips profi l UW 30/30 mm 0,9 m1

4. Rigips brzi sidreni ovjes 1,6 kom

5. Æica s uπicom s pripadajuÊom metalnom tiplom 1,6 kom

6. Kriæna spojnica za CD profi l 2,7 kom

Rigips brtvena traka πir. 30 mm 0,9 m1                            

Rigips spojnica za nastavljanje CD profi la 0,25 kom

Rigips traka za ojaËanje spojeva 0,9 m1

Rigips vijci TN 25 mm 20 kom

Rigips ispunjivaË spojeva Super, Vario, Extra ili Rifi no 
top 0,30 kg

    KoliËine su iskazane bez rasapa materijala
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Uporni tipli Ø 6 mm
Dopuπteno optereÊenje:
• 20 kg pri oploËenju 

debljem od 20 mm.

PriËvršÊivanje predmeta

PriËvršÊivanje tereta na zidnu nosivu konstrukciju

PlastiËni tipli za šuplje konstrukcije

Metalni tipli za šuplje konstrukcije

Preklopni tipli s navojom i kukom

Opružni tipli s navojem

Izvod iz ÖNORM B 3415 - Pravila za obradu gipskartonskih 
plocËa 5.4.2. PriËvrπÊivanje na neobraen strop.
Za pojedina sredstva priËvrπÊenja vrijedi:
- Tipli i vijci: Sigurnost mora biti >3, mora se predvidjeti 

najmanje jedna toËka priËvrπÊenja na 1,5 m².
- VlaËno napregnuti Ëavli. U pravilu konstrukcija stropa ne 

smije biti teæa od 20 kg/m². U svakoj toËki priËvrπÊenja 
moraju se zabiti najmanje dva Ëavla, kriæno usmjerena 
jedan prema drugom. Mora se predvidjeti najmanje tri 
toËke uËvrπÊenja po 1 m².

-  Svornjaci: Sigrnost priËvrπÊenja mora biti >5. Mora se 
predvidjet najmanje 2 toËke priËvrπÊenja po 1 m². 

Nosivost bilo kojeg sredstva za priËvrπÊenje na graevinske 
elemente zgrade (neobraen strop) mora se ispitati na 
njamnje 5% svih toËaka priËvrπÊenja. Pritom se ne smiju 
pojaviti nikakve deformacije ili klizanje.
Ako ovaj uvjet nije ispunjen na 5% toËaka priËvrπÊenja 
ispituje se daljnjih 20% od svih toËaka priËvrπÊenja. ko takvo 
ispitivanje ne pokaæe zadovoljavajuÊi rezultat, ispituju se sve 
toËke priËvrπÊenja.
Rezultate ispitivanja mora se upisati u dnevnik gradnje. 
Ako se spuπteni stropovi dodatno optereÊuju ugraenim 
elementima mora se pripaziti na slijedeÊe:
-  Dodatno optereÊenje <3 kg slobodno se priËvrπÊuju 

izravno na ploËe ako ploËa nije tanja od 12,5 mm, a 
razmak meu toËkama dodatnog optereÊenja nije manji 
od 50 cm.

- Dodatna optereÊenja >3 kg/m² i > 20 kg/m² priËvrπÊuju se 
izravno na pot kon strukciju tako da su pojedinaËne toËke 
optereÊene sa najviπe 10 kg.

- Ploπna optereÊenja veÊa od 20 kg/m² priËvrπÊuju se izravno 
na neobraen stup. 

(Podaci: Po odobrenju Austrijskog instituta za normiranje).

Zidovi

Lagani pojednaËni tereti
Karniše za zavjese, svjetiljke i ostali 
lakši predmeti priËvršÊuju se raznim 
tiplima izravno na oploËenje rigips-
ploËama.

Kuke za vješanje slika
Dopušteno optereÊenje:
• 5 kg po svakom Ëavlu
• kod jednoslojnog oploËenja: 
 (1) 5kg,
 (2) 10kg,
 (3) 15kg.

Lagani 
pojedinaËni 
tereti

Laka 
konzolna 
optereÊenja

Srednje teπka 
konzolna 
optereÊenja
Primjer:
Metalno sidro s 
navojem (Molly)
Dopuπteno optereÊenje 
po svakom tiplu:
• 30 kg pri oploËenju 
 debljem od 12,5 mm
• 50 kg pri oploËenju 
 debljem od 25 mm.

PlastiËni tipli za πuplje 
konstrukcije
Dopuπteno optereÊenje:
• 20 kg pri oploËenju 

debljem od 12,5 mm
• 30 kg pri oploËenju 

debljem od 20 mm.(1) (2) (3)

Teπka konzolna optereÊenja sa 
statiËkim proraËunom
©kolske ploËe, laboratorijski ormari, pultovi, regali i strojevi priËvrπÊuju se na 
metalnu nosivu potkonstrukciju koja seæe od poda do stropa prostorije. Kon-
zolno priËvrπÊeni masivni tereti zahtijevaju statiËki proraËun glede rasporeda 
sila i rastereÊenja nosive konstrukcije.

VeÊa konzolna optereÊenja
VeÊi umivaonici, toaletni pultovi, zahodske πkoljke i bi-
dei u pravilu se priËvrπÊuju na posebne stojeÊe metalne 
nosaËe raznih dimenzija koje se ugrauju u potkon-
strukciju prije oploËnja Rigips - ploËama.

NosaËi polica i regala
Vertikalni nosaËi polica i regala priËvrπÊuju se tiplima za 
πuplje konstrukcije, po moguÊnosti uz vertikalne nosaËe 
potkonstrukcije Rigips-ploËa

Rigips - montaæne ploËe
Mali umivaonici, viseÊi ormariÊi i konzolne police mogu se 
priËvrstiti pomoÊu metalnih montaænih ploËa, dasaka ili 
viπeslojnih πperploËa umetnutih meu vertikalne nosaËe 
potkonstrukcije Rigips - zida. PriËvrπÊuju se vijcima na 
potkonstrukciju prije oblaganja Rigips - ploËama.

Stropovi
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Obrada spojeva

Zavrπna obrada spojeva ogledalo je kvalitete izvedbe suhe 
gradnje. Njezin je zadatak sve spojeve uËiniti neprimjetnima 
i trajnima. Potrebno je znati da je osnovni preduvjet za 
kvalitetnu obradu spojeva predhodno dobro izvrπen posao 
pri montaæi (postava potkonstrukcije, ploËa, pribora, izolacije, 
dilatacija, uvrtanje vijaka I dr.)

Preduvjeti za poËetak obrade spojeva 
• Isuπena prekomjerna vlaga iz prostorija.
• Temperatura zraka i prostora na mjestu gdje radimo ne 

smije biti niæa od +5 °C  niti viπa od 30 °C.
• Izbjegavati propuh na gradiliπtu (otvorene otvore zatvoriti 

PVC folijom).
• Upozorenje: ukoliko temelji i konstrukcija novosagraenih 

objekata joπ nisu konsolidirani, moguÊa je naknadna 
pojava pukotina radi pomaka slijeganja konstrukcije.

• Instalacijski radovi, mokri radovi, estrisi i æbukanje moraju 
biti zavrπeni.

Priprema mase
• Mjeπanje je potrebno izvesti paæljivo radi dobivanja 

ujednaËenosti materijala.
• Praπak postupno dodavati u vodu dok se na povrπini ne 

pojavi suh materijal.
• Masu pustiti da odstoji cca. 3 minute, zatim dobro 

promjeπati ruËno ili strojnoim mjeπaËem.
• Ukoliko je masa pretvrda moæete dodati vode. Nikako  

naknadno ne dodavati prah u masu jer se tako stvaraju 
grudice. 

• Za mjeπanje je potrebno upotrebljavati samo Ëistu posudu i 
vodu - ostatke sasuπene mase u posudi predhodno ukloniti.

Grubo i fi no zapunjavanje spojeva
Prvi sloj ispunjivaËa spojeva se obilno nanese na spoj s lopa-
ticom ili gleterom. Bandaænu traku od staklenega voala se s 
gleterom u jednom potezom utisne u svijeæu masu na spoju 
ploËe. Samoljepljiva bandaæna traka  se predhodno naljepi na 
suhu povrπinu preko rubova ploËa (prije nanosa ispunjivaËa)  
Nakon suπenja prvog sloja ispunjivaËa u πirini od cca 30 cm na 
svaku stranu spoja nanijeti drugi sloj ispunjivaËa. Spojeve na-
knadno brusiti brusnim papirom. Zavrπno zaglaivanje spoje-
va moæete izvesti i standardnim Rigips masama kao πto Super, 
Extra, Vario, ali  je za dobivanje potpuno glatke povrπine bolje 
kod zadnjeg nanoπenja upotrijebiti fi nije mase kao πto su Rifi -
no top ili  Rigips Pro Fin. 
Ukoliko æelite izbjeÊi da se kod pojave boËnog osvijetljenja 
primjeÊuju mjesta spojeva preporuËamo punoploπno gleta-
nje povrπina. Viπe informacija o stupnjevima obrade povrπina 
(oznaËava se od Q1-Q4) saznajte na www.rigips.com ili nazo-
vite naπ ured.

Spojevi gipskartonskih i masivnih, 
klasiËno obraenih povrπina 
(æbukanih, betonskih...)
Predhodno se na mjestu spoja na æbukani masivni zid priljepi 
samoljepljiva traka s glatkom povrπinom (npr. ambalaæna 
traka). Rigips ploËa se priljubi uz masivni zid i s ispunjivaËem 
ispunimo spoj. Sami kraj gipskartonske ploËe prekrijemo 
bandaænom trakom - nikako preko spoja. Nakon fi nog za-
glaivanja odreæemo viπak samoljepljive trake sa masivnog 
zida.

Obrada spojeva,
standardna kvaliteta Q2

PrikljuËak na masivni zid

popreËni rubpopreËni rub pro rubpro rub
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Rimano Final
Glet masa za izravnavanje zidova i stropova

Iznimno bijela glet masa za unutarnje radove
Nanos jednog sloja do 10 mm

Optimalni nanos: 0-3 mm

PodruËje primjene:
- fi no zaglaivanje betonskih i montaænih 
elemenata, gips kartonskih ploËa i potpuno 
suhih æbukanih povrπina
- zapunjavanje neravnina, pukotina i fuga

Vrijeme obradivosti: cca 60 min.
Potroπnja materijala: 0,9 kg/m2 /mm debljine

Idealna podloga za tapete, lakiranja, disperzijske i druge boje (ne 
kao podloga za keramiËke ploËice)

25 kg

RuËne æbuke i glet mase

Rifi no Top
soboslikarska fi noizravnavajuÊa masa

Vrlo fi la gipsana izravnavajuÊa masa  
namjenjena za najfi nije zaglaivanje povrπina. 
Sadræi bijeli gips pa je zato idealna podloga 
za bojanje. 

Optimalni nanos: 0-3 mm

PodruËje primjene:
za zatvaranje pora na gotovim betonskim 
elementima, obradu gipskartonskih ploËa, gipsanje kartonskih ploËa, 
fi no izravnanje grubih povrπina (æbukanih i sl)
-ispunjivanje spojeva gipskartonskih ploËa

5 kg, 12,5 kg, 25 kg

Rimano 3-6 
gipsana ruËna æbuka za beton i porobeton

Univerzalna izravnavajuÊa masa iznimno 
glatke povrπine. Nanosi se u jednom sloju do 6 
mm debljine

Optimalni nanos: 3-6 mm
(na slabo upojnim povrπinama moæemo 
nanijeti i tanji sloj). 

PodruËje primjene:
posebno pogodan za fi nu obradu betona i porobetona u jednom 
sloju. Radi specifi Ënosti naËina obrade i kvalitete materijala moguÊe 
je u jednom sloju poæbukati i pregletati zid.

Vrijeme obradivosti: 45-60 minuta

5 kg, 25 kg

Rimano 0-3
fi na masa za izravnanje gipskartonskih, 
æbukanih i betonskih zidova

Optimalni nanos u jednom sloju: 0-3 mm

PodruËje primjene:
za zatvaranje pora na gotovim betonskim 
elementima
fi na obrada gipsokartonskih, æbukanih i 
betonskih zidova
za glaenje starih neravnih povrπina 
ispunjavanje manjih fuga

1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 25 kg

Rimano 6-30
RuËna æbuka iznimno glatke povrπine

Idealna za grublja krpanja iza instalatera, 
obradu πpaleta i sl.
Nanos jednog sloja do 30 mm

Optimalni nanos: 6-30 mm

PodruËje primjene:
- za sanacije povrπina
- za æbukanje manjih povrπina od betona ili opeke
- za æbukanje preko instalacijskih kanala
- za zapunjavanje fuga i rupa

Ukoliko je nanos Rimana 6-30 deblji od 10 mm dozvoljeno je na 
njega ljepiti keramiËke ploËice.

25 kg
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Gips

Vaæno
Vrijedi za sve navedene proizvode:
Gips sipamo u vodu a ne obrnuto. Pustimo da 
se natopi vodom 1- 3 min.
Za pripremu mase upotrebljavati iskljuËivo 
Ëistu vodu i posude

ElektriËarski gips

Primjena:
- za brzo priËvrπÊenje el. kablova i cijevi
- brzo uËvrπÊenje el. doza
- za brze popravke

Vrijeme obrade: 5 minuta
Vrijeme vezanja: do 15 minuta

1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 25 kg, 40 kg

Graevinski gips

Primjena:
- za popunjavanje oπteÊenih mjesta
- za poravnanje zidova
- za izvoenje jednostasvnih πtukaterskih 
  radova

Vrijeme obrade: 10 minuta
Vrijeme vezanja: 25 minuta

1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 25 kg, 40 kg

Alabaster gips

Primjena:
- za izradu fi nih πtukaturnih elemenata
- za konaËnu obradu zidova i stropova 
- za popravak povrπina
- za izradu modela
 
Vrijeme obrade: 15 minuta
Vrijeme vezanja: do  45 minuta

25 kg, 40 kg

Modelarski gips

Primjena:
- za izradu fi nih πtukaturskih  radova
- za izradu  modela i umjetniËkih djela
- za izradu reljefa
- za izradu dekoracija i arhitetktonskih modela
- za izljevanje fi gura

Vrijeme obrade: 15 minuta
Vrijeme vezanja: do 45 minuta

1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 40 kg

Rigips Super

Primjena:
Prikladan za prethodno zaglaivanje (1. sloj) i fi no 
zaglaivanje; 
lako se obrauje (mjeπanje i nanoπenje).

Dugo vrijeme obrade: oko 40 minuta
Potroπnja materijala: 0,30 kg/m2

5 kg, 12,5 kg , 25 kg

Rigips Extra

Uporaba:
Prikladan za prethodno zaglaivanje (1. sloj) i 
fi no zaglaivanje; 
vrlo Ëvrsta masa.

Kratko vrijeme obrade: oko 30 minuta
Potroπnja materijala:  0,35 kg/m2

5 kg, 12,5 kg , 25 kg

Rigips Vario

Primjena:
Prikladan za prethodno zaglaivanje (1. sloj) i 
fi no zaglaivanje 
(2. sloj);
Masa izuzetne kvalitete s integriranim ojaËanjem 
od mikroarmirajuËih vlakana.

Vrijeme obrade: 30 minuta
Potroπnja materijala:  0,30 kg/m2

5 kg, 12,5 kg , 25 kg



IspunjivaËi spojeva

Rigips Austria GmbH
Predstavniπtvo u BiH
Paromlinska 34, 71000 Sarajevo
tel.: +387 (33) 660 380
fax: +387 (33) 660 380
e-mail: rigipsbh@bih.net.ba
www.rigips.com

PodruËje primjene:
Rigidur H ploËa se sa svojim svojstvima 
ubraja u univerzalne ploËe i primje-
njiva je takoer kod vatrozaπtitnih i 
vlagootpornih konstrukcija, te se na 
gradiliπtu moæe upotrijebiti u obje 
svrhe.
Posebno se koristi pri izvedbi suho-
montaænih konstrukcija veÊe ËvrstoÊe 
(pregradni zidovi, mansarde, obloge 
zidova i sl.).  Rigidur H ploËe su prven-
stveno namjenjene izradi montaænih 
kuÊa.
 

Rigidur - gips ploËa sa vlaknima

PriËvrπÊivanje i obrada:
PloËe se obrauju uobiËajenim alatom 
za suhomontaænu gradnju. 
PriËvrπÊivanje ploËa se izvodi  Rigidur 
vijcima na metalnu potkonstrukciju 
ili uobiËajenim spojnicama na drvenu 
potkonstrukciju. Obrada spojeva ploËa 
izvodi se na dva naËina: prvi naËin je 
ljepljenjem spojeva, a drugi uobiËa-
jenim fugiranjem spojeva. 
Zbog izuzetno glatke povrπine Rigidur 
H ploËa, gletanje se izvodi samo na 
spojevima ploËa.
 

Mjere i teæina:
Rigidur H ploËe se proizvode u deblji-
nama 12,5 mm i 15 mm, πirinama 1245 
mm i 1249 mm, te duæinama 2000-
3000 mm.
 
Teæina ploËe 12,5 mm iznosi 15 kg/
m2, dok teæina ploËe debljine 15 mm 
iznosi 18 kg/m2.

Rigips ploËa Rigidur H je po sastavu homogena gips ploËa sa vlaknima, sastavljena od gipsa, staklenih vlakana, celuloze 
te dodataka za vlagootpornost. Prikladna je za zatvaranje drvenih grednih konstrukcija, a posebno kod montaænih 
kuÊa gdje se to svojstvo posebno traæi.


