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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHlvl - 415/13

Predmet ispitivanja:

lnstitut za ispitivan.je materijala a.d. Beograd

centralna laboratorija za ispitivanie materijala

Laboratorija za veziva,hemiju i maltere

Beograd, B! evlrvojvode Miii6a,13
l€l: (a11) 2654 322la, (41113492 772 3692142
e mai -ojlice@ nsftll ms rs ww nsl rll ms re

Narudilac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Sadr:aj:

lzvestaj odobrio:

Unapredeni mineralni praSkasti fasadnl
matter

,Weber. min classic plus"

'Weber Saint-Gobain Construction Products",
Apatin

Zahtev broj 41-3181/195 od 21.03.2013.

Ukupno 3 strane

Laboratorija za veziva. hemiju imaltere

Beograd, 05.07.20'1 3. godlne



Podaci o uzorku:

tfiSTrTu-f rH5 FrD

llLutst.ltlLl

Proizvoalaa: 
'Weber Saint Gobain Construction Products",
Apar n

Vrsta proizvoda: Unapredeni mineralni praskasti fasadni
ntatler

Oznaka proizvoda: ,.Weber. mtn classic plus"

Datum imcsto uzimanja uzorka:

Datum prijema uzorka na ispitivanje: 26.04.2413.

Uzorkovanje izvrsio: Predstavnik Narudioca

Metodeispitivanja: SRPSEN1015-3,-4,-6,-7,-9,-10,-11,-12,
-18, -'19.

fvrernairesuracionaoprema: ff:::?i,:l;:?i"Jr"#jr:'3:rY?l,tt'-t,
rezolucije 0,'1l'1 g

- Potresni slo TECHNOTES L ita.ija
IMeSalica sa dozatorom TONINDUSTRIE,
Nemaaka

- Digitalni pull off iesier, Controls, llalija,
mernog opsega 0 16 kN, rezolucije 1N

Datum izdavanja izvestaja: 05.07.2013.

lzlozenirezultati se ad1ase iskijutivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva oclgovarnosl u pagledu
vercdoslojnosli uzorkovanja, asin u slutaju kada je ano obavljena pad direktnom kontrolon
predstavnika laboratonje. lzveitaj se ue sne unnaZavati, tzuzev u celni, uz adabrenje Laboratorije za
, l ., \Jnte n,3lcli.ld
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REZULTATI ISPITIVANJA

rriSTrTUT ra,rt ti)
BEE[iRTiL

1 Odnos kornponentl A:B : HrO 1 l:422

2 Konz stenc:ja - Rasprostifanje na potresnom sto u, mm '155

3 Konzlstencta aparal sa k ipom,rnm

ZapTeminska masa sveze mase, kg/m3 1390

5. Sposobnost zadrzavanla vode, % 100

6 Vreme ugradljivosti/korekcile, min. > 300

7 Postojanost zapremlne Post.

8 Prionljivost za podlogu od:, [y'Pa

D) OpeKe

c) gas-Delona

0.s0,,8'

0.41 .,B',

o.22 ..C',

I

10.

Prionljivost maltera za podlogu od betona, MPa

a) suvipostupak

d) posle de slva rrraza

Upijanje vode posle 24h. %

11 Paropropusnost, koeficijent otpora difuzUivodene pare p 13.8

Ljiljana Miliai6, di
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